
PRINCIPE  

Weg- en spoorverkeer en industrie 
Geluidproductie     (Emissie) 

Overdracht van bron naar ontvanger 

Geluid dat de ontvanger bereikt   (Immissie) 

 

 

 



EMISSIES 

 

Standaardwaarden voor voertuigen, spoor (en vliegtuigen) 

Houdt beperkt rekening met locale omstandigheden 

Houdt beperkt rekening met veranderingen in de tijd 

 

 

 

 

 



OVERDRACHT 

Houdt geen/nauwelijks rekening met meteo-invloeden 

(Lees: standaard gemiddelde Nederlandse situatie) 

Wind heeft invloed tot maximaal 10 dB ! 

 

 

 

 

 

 

 



REKENEN 

Uitstekend voor prognoses ! 
Groei in de toekomst 

Verwacht effect van schermen 

 

 

 

 



WAAROM MONITOREN ? 

ICG publicatie Handleiding Meten en Rekenen 
(Industrielawaai) 

 
Als algemene regel kan worden gesteld dat de immissiemeetmethode 
nauwkeuriger is dan de emissie-overdrachtsmethode, mits de 
representatieve bedrijfssituatie op de juiste wijze in de uitwerking is 
verdisconteerd. 

 
De nauwkeurigheid van de immissiemeetmethode wordt in belangrijke 
mate bepaald door de deskundigheid waarmee de methode wordt 
toegepast. Tevens is de invloed van stoorgeluid van belang. 

 



PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOOR 

Spoorboekloos rijden 
3 maal stoptrein/uur 

3 maal intercity/uur 

 

Superidee ! 

 

Goederen naar de randen 
van de dag (lees: avond- en 
nachtperiode) 

 

Goederentreinen maken 
(veel) meer geluid 
 



WAT ZIET “DE BURGER” ? 

Ze hebben nu al last… 
 

Dit kan nog met ruim 1,5 dB toenemen (Geluid Productie 
Plafonds) 

 

“Oplossende”  berekeningen waar de meeste mensen niets 
van snappen 

 

Mensen hebben wel hinder en voelen zich matig of niet serieus 
genomen 

 

Hoe los je dit op  (1) ? 
 

 



SITUATIE BORNE 



KERNVRAAG 

Hoe verhoudt zich de huidige situatie tov: 
de rekenmodellen (DGMR) ? 

de opgaven (Prorail) ? 

 

 

Achterliggende technische vragen: 
Wat zijn de geluidniveaus momenteel ? 

Hoeveel passages ? 

Wat zijn de snelheden van de treinen ? 

Welke toename mogen we verwachten bij PHS ? 

 

Hoe los je dit op  (2) ? 

 



METINGEN 



METINGEN EN COMMUNICATIE 



METINGEN EN COMMUNICATIE 

Inwoners kijken mee 

Zien en horen geeft 
vertrouwen 



METINGEN 

3 Locaties 

Metingen per seconde 

Analyse over 4 maanden 

 

Ca. 25.000 treinpassages 

 

3 meetpunten x 60 sec. x 60 min. X 24 uur x 120 dagen 

31 miljoen metingen ! 

 

Geautomatiseerde analyse 

 

 

 

 



WAT IS DAT NOU? 

Meten is weten 

 
Item niveau 2 (20pt) 

Item niveau 3 (20pt) 

Item niveau 4 (20pt) 

 

 



ANALYSE 

Octave  met parameters 
Stijgtijd, tijden, geluidniveaus 
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RESULTAAT 
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WAAR ? 


